安装过程记录（电梯）                                        EXP-FOD-01-FM45-01

	电梯安装过程记录

	1.开箱状况记录

	包装箱

外观情况
	
	包装箱数量及箱号
	

	零部件

质量状况
	

	缺损零部件名称、规格、数量
	

	备注
	

	处理方法
	

	用户单位开箱人员确认
	
	安装队开箱人员确认
	
	安装监督确认
	

	电梯安装过程记录

	4.电梯安装施工计划                     日期

	安装负责人
	
	安装监督
	

	施工进度安全

	脚手架、样板架等
	月         日至         月         日止

	井道、支架、导轨等
	月         日至         月         日止

	机房、机组、控制屏等
	月         日至         月         日止

	上坎、地坎、层门等
	月         日至         月         日止

	低坑、缓冲器、涨紧轮等
	月         日至         月         日止

	桥架、轿厢、对重等
	月         日至         月         日止

	钢丝绳、电缆等
	月         日至         月         日止

	接线、调试
	月         日至         月         日止

	自检
	月         日至         月         日止

	专检
	月         日至         月         日止

	报检（当地主管部门）
	月         日至         月         日止

	移交用户
	月         日至         月         日止

	要求：从搭制脚手架开始到调试结束，每一步工作都必须经过自检合格后，才能进行下一步工作，发现不合格项目，必须立即整改。

	电梯安装过程记录

	2.电梯安装安全会议记录                        日期

	安装队负责人
	
	安装监督/安检员
	

	会议记录

	电梯安装过程记录

	2.电梯安装安全会议记录                        日期

	记录人
	
	参加人员
	
	安装监督
	

	层高
	门洞高
	门洞高

LR
	门洞宽

B
	左墙厚
	右墙宽

A
	右墙厚
	左井道深
	油井道深
	井道宽WW
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	顶  层  高：                  mm

机  房  高：                  mm

井道垂直度：                  mm

底 坑深 度：                  mm

	电梯安装过程记录

	5.电梯安装施工过程记录               日期

	5.1脚手架检查

   根据安装说明书中的“脚手架搭制方法”检查脚手架的搭制。

	检查内容：

          □图纸                                  □图纸

          □固定强度                              □固定强度

          □防护                                  □防护

          □第一次检查日期：                      □第二次检查日期：

          □确认人：                              □确认人：

	整改项目：


责任人：

                                            日  期：

	完成情况：
                                            安装监督：

                                                日  期：

	电梯安装过程记录

	5.2样板架与样板线的检查
根据安装说明书中的“样板架搭制方法”检查样板架的搭制。

	检查内容
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	基准尺寸
	AA’=BB’
	mm
	导轨线样板线与导轨端面间距
	mm

	
	
	
	
	门宽

AB
	mm
	导轨线线距
	CD
	mm

	
	
	
	
	
	
	
	EF
	mm

	HJ(mm)
	
	HI(mm)
	
	HG(mm)
	
	IK(mm)
	

	样板线与井道
	CC’
	DD’
	EE’
	FF’
	aa’
	bb’
	AA’
	BB’
	备注

	实

测
	上样板
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中间层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	下样板
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	楼

层
	A’A
	B’B
	楼

层
	A’A
	B’B
	楼

层
	A’A
	B’B
	楼

层
	A’A
	B’B
	楼

层
	A’A
	B’B

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	记录员：
	日  期：

	整改项目：

                                                   责任人：

                                                   日  期：

	完成情况：

                                                   安装监督：

                                                   日  期：

	电梯安装过程记录

	5.3导轨架、导轨安装检查

根据安装说明书中的“导轨架、导轨的安装”进行安装后，全面记录安装情况并整改。本安装过程应作为质量监控点认真落实并做到：每列导轨工作面（包括顶面与侧面）对安装基准每5m的偏差不大于下列数值：轿厢导轨为0.6mm，对重导轨为1.0mm；两列导轨顶面间的距离偏差为：轿厢导轨为+2mm,对重导轨为=3mm。



	导轨支架距离及导轨轨距

	序号
	导轨轨距校正（ +2   0） mm
	平行度校正（+-1mm）
	直线度校正

（轿厢06mm/5对重1.0mm/5m）

	
	第一次检查
	第二次检查
	第一次检查
	第二次检查
	第一次检查
	第二次检查

	
	轿厢
	对重
	轿厢
	对重
	轿厢
	对重
	轿厢
	对重
	轿厢
	对重
	轿厢
	对重
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	13.
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	电梯安装过程记录

	5.3导轨架、导轨安装检查（续）

	导轨支架距离及导轨轨距

	序号
	导轨轨距校正（ +2   0） mm
	平行度校正（+-1mm）
	直线度校正

（轿厢06mm/5对重1.0mm/5m）

	
	第一次检查
	第二次检查
	第一次检查
	第二次检查
	第一次检查
	第二次检查

	
	轿厢
	对重
	轿厢
	对重
	轿厢
	对重
	轿厢
	对重
	轿厢
	对重
	轿厢
	对重
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	29.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	测量单位为毫米，1档为基准，其余是与1档的偏差，两列导轨的街头错开。

	记录人
	
	负责人
	
	安装监督
	
	日期
	

	电梯安装过程记录

	5.4机房部件安装

5.4.1承重梁两端在墙内的架设量应≥75mm，并超过墙厚中心20mm以上；承重梁中心与样板架中心的位置允差+-2mm以内；承重梁组水平度误差≤2/1000，梁组互水平度在2mm以内。

5.4.2曳引机垂直度允差在0.5mm以内。

5.4.3引导轮垂直允差在0.5mm以内。

5.4.4限速器绳轮不垂直度允差+-0.5以内。

	检查内容：

                                                  记录人：

                                                  日  期：

	整改项目：


责任人：

                                            日  期：

	完成情况：
                                            安装监督：

                                                日  期：

	备注
	限速器铭牌在墙的一侧看不见时，营换到另一侧

	电梯安装过程记录

	5.5上坎、地坎及层门安装

5.5.1层门上坎中心与入口中心偏差在+-2mm以内，前后倾斜允差1mm。

5.5.2层门地坎对建筑中心基准线上、下、左、右误差在+-1mm以内，左右水平度≤1/1000，前后水平度在+-0.5mm以内。

5.5.3门套水平误差和垂直误差都不应〉1/1000。

	检查内容：

                                                  记录人：

                                                  日  期：

	整改项目：


责任人：

                                            日  期：

	完成情况：
                                            安装监督：

                                                日    期：

	备注
	具体其他安装尺寸见安装说明。


	电梯安装过程记录

	5.6缓冲器、涨紧轮安装

5.6.1缓冲器座的水平误差全长在3mm以内，在底座平层位置时轿厢下梁碰板至缓冲器顶面距离为300-400mm；缓冲器间相互误差在-+2mm以内。

	检查内容：

                                                  记录人：

                                                  日  期：

	整改项目：


责任人：

                                            日  期：

	完成情况：
                                            安装监督：

                                                日    期：

	备注
	具体其他安装尺寸见安装说明。

	电梯安装过程记录

	5.7轿架、轿厢、对重系统 

5.7.1立梁的上下端之间的垂直度误差在各个方向都应≤1.5mm。

5.7.2上梁左右水平度误差≤2mm，前后水平度误差≤1mm。

5.7.3轿厢底水平度误差≤2mm，轿厢底中心对层门出去中心误差+-1mm以内。

5.7.4门旁立柱安装误差前后左右向≤1mm。

5.7.5轿厢歪斜在有效高度内前后左右≤2mm；壁板拼接的高低差≤0.5mm。

5.7.6轿门关闭最大间隙≤1mm；门之间的平面差≤1mm。

	检查内容：

                                                  记录人：

                                                  日  期：

	整改项目：


责任人：

                                            日  期：

	完成情况：
                                            安装监督：

                                                日    期：

	备注
	具体其他安装尺寸见安装说明。

	电梯安装过程记录

	5.8钢丝绳、电缆安装

5.8.1将轿厢至于中间层，在轿厢上方一米处，对钢丝绳施加打击、振动，测定振动波往复5次需要的时间应控制在以下计算值内：

（最大往复时间-最小往复时间）/最小往复时间≤0.2



	检查内容：

                                                  记录人：

                                                  日  期：

	整改项目：


责任人：

                                            日  期：

	完成情况：
                                            安装监督：

                                                日    期：

	备注
	具体其他安装尺寸见安装说明。

	电梯安装过程记录

	6.安装施工记录

	施工日期
	施工内容
	施工人员
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	根据安装施工计划日期要求逐一填写。

	电梯安装过程记录

	7层门、门刀、门坎、门锁皮轮、感应器对插板质量记录（单位：mm）

	楼层
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	地坎

间隙
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	层门垂直度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	层门低间隙
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	门套

间隙
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	门刀对门锁皮轮的间隙
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地坎水平
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	门刀对地坎间隙
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	皮轮对轿坎间隙
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平层感应器对插板间隙
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	记录人
	
	负责人
	
	安装监督
	
	日期
	

	电梯安装过程记录

	7续上表

	楼层
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	地坎

间隙
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	层门垂直度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	层门低间隙
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	门套

间隙
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	门刀对门锁皮轮的间隙
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地坎水平
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	门刀对地坎间隙
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	皮轮对轿坎间隙
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平层感应器对插板间隙
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	记录人
	
	负责人
	
	安装监督
	
	日期
	

	电梯安装过程记录

	8.隐蔽工程自检记录

	8.1膨胀螺钉配合孔

                              记录人：              安装监督：
                                  日  期：              日    期：

	电梯安装过程记录

	9.附页

	9.1井道脚手架布置图

                                          记录人：             
                                              日  期：              

	电梯安装过程记录

	9.续上页

	9.2搁机型材埋入图

                                          记录人：             
                                              日  期：              

	电梯安装过程记录

	9.续上页

	9.3样板架制作记录

                                          记录人：             
                                              日  期：              


                                                                           保存期限：4年

